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Bocca di Lido. Campo di velocita calcolato per la configurazione 5
assegnando un dislivello mare-laguna di £0.2 m.

Bocca di Malamocco. Campo di velocita calcolato per la configurazione 4b
assegnando un dislivello mare-laguna di +0.2 m.

Bocca di Chioggia. Campo di velocita calcolato per la configurazione 1
assegnando un dislivello mare-laguna di +0.15 m.

Velocita massima al variare della portata fluente calcolata alla bocca di
Lido per le configurazioni esaminate.

Velocita massima al variare della portata fluente calcolata alla bocca di
Malamocco per le configurazioni esaminate.

Velocita massima al variare della portata fluente calcolata alla bocca di
Chioggia per le configurazioni esaminate.

Tempo di superamento delle velocita massime alla bocca di Chioggia
durante il biennio 2000-2001 nella situazione attuale e nei sei scenari
esaminati.

Tempo di superamento delle velocita massime alla bocca di Lido durante il
biennio 2000-2001 nella situazione attuale e nei sei scenari esaminati.

Tempo di superamento delle velocita massime alla bocca di Malamocco
durante il biennio 2000-2001 nella situazione attuale e nei sei scenari
esaminati.



Bacca di Lido - configurazione 5
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Fig. 23 —Bocea di Lido. Campo di velocita calcolato per la configurazione 5 assegnando un

dislivello mare-laguna di = 0.2 m.



Bocea di Malamocce -configurazione 4b
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Bocea di Malamoceo -configurazione 4b
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Fig. 24 —Bocca di Malamocco. Campo di velocita calcolato per la configurazione 4b
assegnando un dislivello mare-laguna di = 0.2 m.



Bocea di Chioggia - configurazione 1
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Fig. 25 —Boccea di Chioggia. Campo di velocita calcolato per la configurazione 1 assegnando

un dislivello mare-laguna di + 0.15 m.
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Fig. 26 - Velocita massima al variare della portata fluente calcolata alla boccea di Lido
per le configurazioni esaminate.



Bocea di Malamoceco
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Fig.27 - Velocita massima al variare della portata tluente calcolata alla boceca di Malamoceo

pe

r le configurazioni esaminate.




Bocca di Chioggia
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Fig.28 - Velocita massima al variare della portata fluente calcolata alla boeca di Chioggia
per le conligurazioni esaminate.



Fercentuale di superamento anni 2000-2001
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Fig. 29 — Tempo di superamento delle velocita massime alla bocca di Chioggia
durante il biennio 2000-2001 nella situazione attuale e nel sei scenari
esaminati.
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Fig. 30 — Tempo di superamento delle velocita massime alla bocca di Lido
durante il biennio 2000-2001 nella situazione attuale e nei sei scenari
esaminati.



Percentuale di superamento anni 2000-2001
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Tempo di superamento delle velocita massime alla bocea di Malamoceco
durante il biennio 2000-2001 nella situazione attuale ¢ nei sel scenari
esaminati.
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